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1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa

1.1. Termékazonosité

Terméknév: Sint 2T Félszintetikus motorolaj
Anyag/Keverék: Keverék

1.2. Az anyag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Azonositott felhasznalas (ok): Motorolaj.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Forgalmazo: Sint Kft.
cim: 6728 Szeged, Fonogyari ut 22/b.
telefon: +36 62 499 511
e-mail: info@sintkft.hu
1.4. Siirgésségi telefonszam Egészségligyi Toxikologiai Tajékoztatd Szolgalat

1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: (1) 476-6464

24 oras ugyelet: 06 80 20 11 99 (dijmentesen hivhatd zold szam)

2. SZAKASZ: a veszély azonositasa

2.1. Az anyag vagy keverék osztalyozasa
1272/2008/EK rendelet szerint:

A keverék veszélyes az 1272/2008/EK rendelet és modositasai értelmében.

Osztalyozas:

B&rmaras/bdrirritacié — 2. kategoéria — Skin Irrit. 2, H315

Rakkelt6 hatas — 2. kategéria — Carc. 2, H351

Célszervi toxicitas — ismétlé6dd expozicid, 2. kategéria — STOT RE 2, H373 (maj, csecsemdmirigy)
A vizi kdrnyezetre veszélyes — kronikus, 4. kategoria — Aquatic Chronic 4, H413

A H-mondatok teljes szévege a 16. szakaszban olvashato.
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2.2. Cimkézési elemek

1272/2008/EK rendelet szerint:

Osszetevok:

Piktogram:

Figyelmeztetés:

Diesel gazolaj.

Figyelem

Figyelmezteté6 mondatok:

H315
H351
H373
H413

Bérirritalo hatasu.
Feltehet6en rakot okoz.
Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a majat, a csecsemdmirigyet

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P102
P260
P271
P273
P280
P302+P352

P501

Gyermekektdl elzarva tartando.

A g6zok/permet belélegzése tilos.

Kizarolag szabadban vagy jol szell6z8 helyiségben hasznalhato.
KerllIni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat.
Védbkesztyl/védBruha hasznalata kotelezb.

HA BORRE KERUL: Lemosas bd vizzel és szappannal.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: Veszélyes hulladéktaroléba szallitas szikséges.

Kiegészitd veszélyességi informacié: —

2.3. Egyéb veszélyek

Karos kérnyezeti hatasok: Ne engedjik az anyagot a kérnyezetbe jutni.

A PBT, vPvB-értékelést lasd a 12. szakaszban.
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3. SZAKASZ: Osszetétel/6sszetevékre vonatkozé informaciok
3.2. Keverékek
-- " REACH .. . .
Osszetevd . ] "y . .| Téomeg Osztalyozas
megnevezése EK-szam reglsszzt:;:‘.los- CAS-szam | Index-szam o, (1272/2008/EK)
Diesel gazolaj 270-676-1 | 01-2119475502-40 | 68476-34-6 | 649-227-00-2| <15 |Carc. 2, H351

Flam. Lig. 3, H226
Acute Tox. 4, H332
Skin Irrit. 2, H315
STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

A H-mondatok teljes szévege a 16. szakaszban olvashato.

4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1. Az elsésegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Orvosi beavatkozas:

Belégzés:

Lenyelés:

Bér:

Szem:

Els6segélynyujtdk védelme:

Azonnali orvosi beavatkozas lenyelés esetén sziikséges. Tartos tlnetek
esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonsagi adatlapot.

A sérultet vigyuk friss levegdre, kényelmes félig Ul6 helyzetbe kell fektetni.
Erékifejtést nem végezhet, szoros ruhadarabjait meg kell lazitani.
Biztositsunk szamara nyugalmat! Ovjuk a lehiléstél! Légzéskimaradas
esetén azonnali légzéstamogatds, adott esetben mesterséges légzés
alkalmazasa szikséges! Ne lélegeztessik szajbdl-szajba! Tartds tlinetek
esetén forduljunk orvoshoz.

Ha a sériilt eszméleténél van, oblitsiik ki a szajat. TILOS HANYTATNI!
Eszméletlen betegnek tilos szajon at barmit is adni! Spontan hanyaskor a
fejet dontsik elére. Az eszméletlen sérlltet feltétlenul helyezzik stabil
oldalfekvésbe! Légzéskimaradas esetén azonnali légzéstamogatas, adott
esetben mesterséges 1égzés alkalmazasa szikséges! Hivjunk orvost!

Tavolitsuk el a szennyezett ruhadarabokat. B vizzel és szappannal azonnal
mossuk le a szennyezett testfelliletet. A szennyezett ruhat ki kell tisztitani
hasznalat el6tt. Tartds tiinetek esetén forduljunk orvoshoz.

A kontaktlencséket tavolitsuk el, majd a szemhéjszélek széthuzasa mellett
vizsugarral oblitstik ki a szemet és mossuk legalabb 15 — 20 percig. Tartos
tiinetek esetén forduljunk orvoshoz.

Egyéni védbBeszkdzoket kell viselni.

4.2. A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok

Belégzés:

Lenyelés:

Boér:

Szem:

A g6zok belégzése irritalja a légutakat és a nyalkahartyat. Fejfajas,
hanyinger, hanyas.

Hanyinger. Hanyas. Hasi fajdalom. Hasmenés.

Ismételt expozicié a bdr kiszaradasat, berepedezését okozhatja. Irritaciot
okozhat.

Egé érzés, atmeneti vorosség.
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Késleltetett hatasok:

4.3. A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése

Megjegyzések az orvos részére:

Tlneti kezelés javasolt.

Munkahelyen tartandé specidlis eszk6zok: Nem szikséges.

5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1. Oltéanyag
Alkalmazhaté oltéanyag:

Nem alkalmazhat6 oltdanyag:

ABC por, szén-dioxid (CO,), tlizolté homok.

Nagynyomasu iranyitott vizsugar, mely a tliz tovaterjedését okozhatja.

5.2. Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazé kiilonleges veszélyek

Kilénleges kockazat:

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat
Specialis védbfelszerelés tizoltéknak:
Egyéb:

A termék égése soran kilénb6z6 mérgez6 égéstermékek, szén-monoxid,
szén-dioxid, szénhidrogének, aldehidek, korom képz6dik. Ezek belégzése
nagyon veszélyes, kilondsen zart térben, vagy magas koncentraciéban

Izolacids légzésvedd készilék (EN 14593-1), teljes véddruha (EN 14605).

A tlz kornyezetében levé tartalyokat vizpermettel hiteni kell. A tiz
maradékat és a szennyezett tlzoltévizet veszélyes hulladékként kell
megsemmisiteni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszeri expoziciéonal

6.1. Személyi 6vintézkedések, egyéni védbeszk6zok és vészhelyzeti eljarasok

Személyekre vonatkozé intézkedések:

6.2. Kornyezetvédelmi évintézkedések

Kdrnyezetvédelmi intézkedések:

Zart térben torténd szivargas esetén az ott tartézkododkat evakualni kell és
jol ki kell szell6ztetni a terlletet. A karelharitasi munkalatokat végzéknek
egyéni védBeszkdzoket kell viselnitk (I. 8. szakasz)!

Megfeleld szell6zést kell biztositani. Meg kell sziintetni és el kell tavolitani
minden gyujtéforrast (nyilt 1ang, gépkocsik, barmilyen egyéb szikrat vagy
langot kibocsaté berendezés).

Kerllni kell a kidmlétt anyagon torténd athaladast, valamint az anyag
megeérintését.

Szlntessik meg az anyag 6mlését, ha ez biztonsagosan megtehetf. A
kiomlott anyagot védégattal keritsik el. A kidmlott anyag felszini- és
talajvizekbe, csatorndba nem keriilhet! Artalmatlanitdsa veszélyes
hulladékként torténjék. (lasd 13. szakasz)

Ha nagy mennyiségl oldat kerllt a szabadba azonnal értesiteni kell a helyi
hatésagot (katasztréfavédelem).
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6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités moédszerei és anyagai

Szennyezésmentesitési médszerek: A kidbmlott anyagot véddgattal kordl kell keriteni. Vissza kell fojtani a
kiomléseket, és nem gyulékony k6zombds anyaggal (pl. homokkal) fel kell
itatni és zart tartalyokba kell helyezni artalmatlanitas céljabdl. Az anyag
maradéktalan O6sszegyljtését kdvetéen ki kell szellbztetni a légteret, és le
kell mosni a szennyezett terlletet.

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra

Egyéni védbéeszkozok: Lasd a 8. szakaszban.

Hulladékkezelés Lasd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések

Ajanlasok a biztonsagos kezelésre: Munka kdzben ételt-italt fogyasztani, dohanyozni nem szabad!
Megfeleld szellbztetés mellett hasznaljuk.
Kerlljik a bérre, ruhara és szembe jutast. Kertljik a g6zodk/aeroszol/kod
képzBdést és annak belégzését.

Tlz- és robbanasvédelem: Nem szlkséges kuldnleges védelem.

Higiéniai el6irasok A termék kapcsolatba keriilé személyek a munkahelyi higiéniai eléirasokat
be kell tartsak. A termék kezelését kovetben, munkakodzi sziinetekben,
étkezés elbtt, munkavégzés utan meleg vizes kéz- és arcmosas sziikséges.
A munkahelyet, a felszerelést és a munkaruhat tisztan kell tartani. Nem
szabad sem surold-, sem oldoszert, sem Gzemanyagot hasznaini.

A kezeket nem szabad olyan rongyba térélni, amelyet azt megel6z6en
tisztogatasra hasznaltak. Az atnedvesedett rongyot nem szabad a
munkaruha zsebébe tenni.

7.2. A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt

Muiszaki intézkedések/Tarolasi HGt8l és gyujtéforrastdl tavol kell tartani. Kérmentd felett kell tarolni, mely
koralmények megakadalyozza a talaj, vagy a vizek elszennyezését szivargas vagy
kidbmlés esetén.
Szorosan lezarva tartandd. Szaraz, hiivos, jol szell6z6 helyen, eredeti
csomagolasaban taroljuk. Szobahémérsékleten kell tarolni.
A taroléedényt az eredeti csomagolasnak megfeleléen cimkézzik. A
cimkéket ne tavolitsuk el a kitrult edényekrél sem.

Osszeférhetetlen anyagok Erés oxidalészerek.

Ajanlott csomagolé anyagok: Csak a szénhidrogéneknek ellenalldé edényeket (k6zbnséges szénacél,
savallo acél), tomitéseket, csGvezetékeket szabad hasznalni.

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Kilénleges felhasznalasok -
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8. SZAKASZ: Az expozicio ellendrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenérzési paraméterek

A termék a kovetkezd olyan Osszetevéket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonsagardél szolo 25/2000.
(IX. 30.) EUM-SzCsM egylttes rendelet szerint munkahelyi expozicids hatarértékkel rendelkeznek.

Veszélyes anyagok koncentraciéjanak munkahelyi levegében megengedett hatarértékei

" " . AK CK MK . .
Osszetevo CAS szam mg/m® mg/m?® mg/m?® Megjegyzés
OLAJ (asvanyi) KOD - - - 5 k

Biologiai expoziciés (hatas) mutatok megengedhetd hatarértékei

Vizeletben:

Vérben:

8.2. Az expozicié ellendrzése

Miszaki intézkedések

Egyéni védbeszk6zok

Szem-/ arcvédelem

Boérvédelem

Kézvédelem

Egyéb

Légutak védelme

Nincs el6irt hatarérték.

Nincs el6irt hatarérték.

Biztositsunk megfelel§ szell6zést! Beszallasos munkavégzésnél (tartalyban,
medencében) gondoskodni kell a belégzésre alkalmas levegérél és/vagy az
el6irt 1égz8késziléket kell viselni.

Froccsenés veszélye esetén MSZ EN 166 szabvany szerinti 5. jelz8szamu
oldalvéddvel ellatott véddszemiiveget vagy arcvédd pajzsot ajanlott viselni.

Kerlljuk a kézzel vald érintkezést, MSZ EN 374 szabvanynak megfelel
(szénhidrogéneknek ellenalld, pl.: nitril, minimalis vastagsaga: 0,4 mm)
véddkesztylt ajanlott viselni.

Hosszu ujju védéruha, olajallé védélabbeli (MSZ EN 1SO 20346 és MSZ EN
13832) viselése ajanlott.

A hatarértéket meghaladé Iégtér koncentraciok esetében az MSZ EN 140
szabvany szerinti félalarc és ,A” tipusu vagy kéd képzédés esetében ,A/P2”
g6z/részecske kombinalt szliré6 (MSZ EN 141 + MSZ EN143) viselése
ajanlott.

A jelen védbeszkozok csak ajanlasok, ezek nem tudjak figyelembe venni a konkrét felhasznalasi koriiményeket. A
megfelel6 véddeszkézt minden esetben a munkahelyi kockazatértékelés és kockazatbecslés alapjan kell
meghatarozni. A keszty( kivalasztasanal vegye fel a kapcsolatot a keszty(l gyartéjaval és minden korGimény
figyelembe vételével hatarozzak meg a kesztyli anyagat és vastagsagat.
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Kornyezeti expozicié-ellenérzések

A kornyezeti expozicio ellenbrzése:

Az anyag felszini- és talajvizbe, csatornaba nem kertilhet!

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

9.1. Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Fizikai allapot (20 °C):
Szin:

Szag:

Tulajdonsag
pH (20 °C)

Kezdeti forraspont és forrasi tartomany

Lobbanaspont

Parolgasi sebesség

>70°C

Fels6/als6 gyulladasi hatar vagy robbanasi tartomanyok

Gb6znyomas
Gozslirliség
Relativ sirlség
Oldékonysag
—  Vizben
- Szerves olddszerekben
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz
Ongyulladasi hémérséklet
Bomlasi hémérséklet

Kinematikai viszkozitas

Robbanasveszélyes tulajdonsagok
Oxidalo tulajdonsagok

9.2. Egyéb informacidk

64,5 mm?/s
9,0 - 10,5 mm?/s

Nincsenek.

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakcidokészség

10.1. Reakcidkészséqg

Reakcidkészség

Folyadék
Atlatszo

Nincs informacio

Megjegyzés Vizsgalati médszer
Nincs informacio
Nincs informacio
Zart tégely
Nincs informacio
Nincs informacio
Nincs informacio
Nincs informacié

Nincs informacio

Nincs informacio
Nincs informacio
Nincs informacié
Nincs informacio
Nincs informacio
40 °C-on

100 °C-on

Nincs informacio

Nem alkalmazhato

A termék az alabbiakban felsorolt nem dsszeférhetd anyagok (. 10.5. pont)
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kivételével, kiilénos reakciokészséget nem mutat.

10.2. Kémiai stabilitas

Stabilitas A javasolt tarolasi kérilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok Normal felhasznalasi korilmények kozott nincsenek.

10.4. Keriilendd koériilmények

Helyzetek, melyeket kertlni kell: A lobbanaspont feletti h&mérsékletet, lang, szikra, elektrosztatikus
feltéltédes.

10.5. Nem 6sszeférhetd anyagok

Kerlilend6 anyagok: Er6s oxidaloszerek.

10.6. Veszélyes bomlastermékek

Veszélyes bomlastermékek: Normal felhasznalasi kérilmények koz6tt nincsenek.

A termék égése soran kiilénb6z6 mérgezé égéstermékek, szén-monoxid,
szén-dioxid, szénhidrogének, aldehidek, korom képz4dik.

11. SZAKASZ: Toxikologiai informacioék

11.1. A toxikoldgiai hatasokra vonatkozé informacio

Akut toxicitas, Korrézidlirritacio

Belégzés: Nem osztélyozott veszélyesként.
Lenyelés: Nem osztélyozott veszélyesként.
Bér: Bérmaras/bdrirritacié — 2. kategéria — Skin Irrit. 2, H315

Borirritald hatasu.

Szem: Nem osztélyozott veszélyesként.

Akut toxikologiai hatasok — termék (kalkulalt ATE)

LDso, szajon at LDso, b6ron at LCso, belélegezve
> 2000 mg/kg bw > 2000 mg/kg bw > 20 mg/l

Akut toxikolégiai hatasok — 6sszetevék

Osszetevok LDso, szajon at LDso, b6ron at LCso, belélegezve

Diesel gazolaj > 2000 mg/kg bw > 5000 mg/kg bw > 20 mg/l
(patkany) (nyul) (4h, patkany)
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Szenzibilizacio:
Légz8szervi szenzibilizacio:

Bérszenzibilizacio:
Csirasejt-mutagenitas:

Rakkelt6 hatas:

Reprodukcioét karosito tulajdonsag:

Célszervi toxicitas (STOT):
Egyszeri expozicio:

Ismétlédd expozicio:

Aspiracios veszély:

Egyéb karos hatasok:

Nem osztélyozott veszélyesként.
Nem osztalyozott veszélyesként.

Nem tartalmaz csirasejt-mutagénként osztalyozott 6sszetevét.

Rakkelt6 hatas — 2. kategéria — Carc. 2, H351
Feltehetéen rakot okoz.

Nem tartalmaz ismert vagy vélt reprodukciét karosité dsszetevét.

Nem osztalyozott veszélyesként.

Célszervi toxicitas — ismétlédé expozicid, 2. kategéria — STOT RE 2, H373
Ismétlédd vagy hosszabb expozicio esetén karosithatja a szerveket.

Varhato célszervek: vér, csecsem&mirigy, ma;.

Nem osztélyozott veszélyesként.

Nem ismertek.

12. SZAKASZ: Okolégiai informaciok

12.1. Toxicitas

Krénikus vizi toxicitas — 4. kategoria — Aquatic Chronic 4, H413

Akut toxicitas — 0sszetevok

Osszetevék

Toxicitas algakra

Toxicitas vizi
gerinctelenekre

Toxicitas halakra

Toxicitas mikro-
organizmusokra

Diesel gazolaj

IL50 72h) 22 mg/l
(Raphidocelis
subcapitata)

EL50 (48h) 68 mg/l
(Daphnia magna)

LL50 (96h) 21mg/I
(Oncorhynchus mykiss)

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag

Altalanos informaciok:

Informacidk az 6sszetevokrol:

Nincs informacio.

Diesel gazolaj: Log Kow 3,9 —> 6
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12.3. Bioakkumulaciés képesség
Informaciodk a keverékrol: Nincs informacio.
log Pow Nincs informacio a keverékrol.
12.4. A talajban valé mobilitas
Talaj: Nincs informacio.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
PBT- és a vPvB-értékelés A termék nem tartalmaz > 0,1% PBT-nek, vPvB-nek mindsil6é 6sszetevét.

12.6. Egyéb karos hatasok

Nincsenek.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1. Hulladékkezelési médszerek

A terméket nem szabad a kérnyezetbe engedni. Nem szabad csatornaba engedni.
A termék hulladékai és a vele szennyezett csomagoléanyagok a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatalya ala
tartozhatnak.

Keverék:

Tekintettel arra, hogy az azonosito kodok alkalmazas specifikusak, ezért a felhasznalo feleldssége ezek
meghatdrozasa a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Artalmatlanitasa Gjrahasznositassal vagy
égetéssel torténhet.

Szennyezett csomagoléanyag:

Tekintettel arra, hogy az azonosito kodok alkalmazas specifikusak, ezért a felhasznalo feleléssége ezek
meghatdrozasa a 72/2013. (VIIl. 27.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerint. Artalmatlanitasa ujrahasznositassal
torténhet.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozo informaciok

14.1. UN-szam Nem vonatkozik.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés
Belfoldi szallitas Nem vonatkozik.

Nemzetkozi szallitas Nem vonatkozik.

Osztalyozasi kod Nem vonatkozik.
Barca Nem vonatkozik.
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14.4. Csomagolasi csoport Nem vonatkozik.

14.5. Kornyezeti veszélyek

ADR/RID Nincs.
IMDG Nincs.
ADN Nincs.

14.6. A felhasznalét érintd kiilonleges évintézkedések

ADR/RID Nem vonatkozik.
ADN Nem vonatkozik.
IMDG Nem vonatkozik.
IATA Nem vonatkozik.

14.7. A MARPOL -eqgyezmény ll. melléklete és az IBC szabalyzat szerinti omlesztett szallitas

Nem vonatkozik.

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informacidk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok

e Az Eurépai Parlament és a Tanacs 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol

e A Bizottsag (EU) 2015/830 rendelete (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarél, értékelésérdl,
engedélyezésérdl és korlatozasarol (REACH) szdl6 1907/2006/EK rendelet modositasardl

e Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek

osztalyozasarol, cimkézésérél és csomagolasarol, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv médositasarol

és hatalyon kivil helyezésérél, valamint az 1907/2006/EK rendelet médositasarol

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagrol

2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

25/2000. (IX. 30.) EUM-SzCsM egytuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes

szabalyairol

e 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védéeszkdzok kdvetelményeirdl és megfelel6ségének
tanusitasarol

e 44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes
eljarasok, illetve tevékenységek szabalyairdl

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés
A kémiai biztonsagi értékelésrdl nincs informacio.
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16. SZAKASZ: Egyéb informaciodk

A 2. és 3. szakaszban szereplé H-mondatok teljes szévege:

H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411
H413

Tlzveszélyes folyadék és géz.

Lenyelve és a légutakba kerulve halalos lehet.

Bdrirritalé hatasu.

Belélegezve artalmas.

Feltehetb6en rakot okoz.

Ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén karosithatja a szerveket.

A 2. és 3. szakaszban szerepl6 roviditések teljes szévege:

Acute Tox.

Akut toxicitas

Aquatic Chronic A vizi kornyezetre veszélyes, kronikus

Asp. Tox.
Carc.
Flam. Liq.
Skin Irrit.
STOT RE

Aspiracios veszély

Rakkelt6é hatas

Tlzveszélyes folyadékok

Bérirritacid

Célszervi toxicitas, ismétlédd expozicid

A 8. szakaszban hasznalt roviditések értelmezése:

AK:

CK:

MK:

megengedett atlagos koncentracio: a Iégszennyez6 anyagnak a munkahely levegéjében egy
milszakra megengedett atlag koncentracidja, amely a dolgoz6é egészségére altalaban nem
fejt ki karos hatast,

megengedett csucskoncentracio (rovid ideig megengedhetd legnagyobb
levegbszennyezettség): a légszennyezd anyagnak egy miszakon belll az 1-3. pontokban
foglaltak szerint megengedett, az AK értéket meghaladé legnagyobb koncentracidja (az AK
és CK-értékre vonatkoz6 kdvetelményeknek egyidejlileg kell teljesulnitk),

maximalis koncentracié: a miiszak soran eltlirt legmagasabb koncentracio, jeldlése: MK, a
maximalis koncentraciéban végzett munka esetében a dolgozo telies munkaképes élete
soran (18—62 évig) a potencialis halalos kimenetell egészségkarosité kockazat (rosszindulatd
daganatos megbetegedés kockazata) < 1:10° /év (10 mikrorizikd/év),

rakkelté.

A 11. és a 12. szakaszban hasznalt roviditések értelmezése:

LD50:
LC50:
EC50:

IC50:
NOEL(C):
LOEL(C):
d:

h:
min:

a kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasat okozé mennyiség

a kisérleti allatok 50 %-anak pusztulasat okozé koncentracio levegében vagy vizben
kozepes effektiv koncentracio, amely toxikoldgiai vagy dkotoxikoldgiai teszteléskor a mérési
végpont 50%-0s csokkenését okozza a kezeletlen kontrollhoz képest. (Ha a végpont a
letalitas, akkor az EC50 érték a tesztorganizmusok felét elpusztitd koncentracio (LC50))
az a koncentracio, amely 50 %-ban gatol egy adott paramétert, példaul a névekedést
nem észlelt hatas szint (koncentracio)

legalacsonyabb észlelt hatas szint (koncentracio)

nap

ora

perc.

Jelen biztonsagi adatlap megfelel az (EU) 2015/830 rendelet mellékletében és az 1272/2008/EK rendeletben
meghatarozott kbvetelményeknek, el6zéekben kiadott adatlapok minden pontja médosult.
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Ez az adatlap kiegésziti, de nem helyettesiti a felhasznalasi miszaki feliegyzéseket. A tartalmazott felvilagositasok az
adott termékre vonatkozd ismereteinken alapulnak a jelzett id6pontban. Az adatok jéhiszemlen vannak megadva. A
felhasznalok figyelmét egyébként felhiviuk azokra az esetleges veszélyekre, amelyek a nem rendeltetésszeri
hasznalatb6l adédhatnak. Ez az adatlap semmiképp sem menti fel a felhasznal6t a tevékenységével kapcsolatos
valamennyi el6iras betartasa alol. A felhasznaldé minden felelésséget visel a termék hasznalataval kapcsolatos
ovintézkedéseket illetéen. A megjeldlt dvintézkedések egylttese csak azt a célt szolgélja, hogy segitse a felhasznalét
megfelelni az 6t terheld kotelezettségeknek. A felsorolas nem tekintheté kizardlagosnak. A cimzett koteles
meggy6z8&dni arrdl, hogy az idézett jogszabalyokon kivil mas nem vonatkozik ra.

A BIZTONSAGI ADATLAP VEGE





